Realitné sluzby

Namestie A. Hlinku 3, Zilina

https://www.red.sk/99058/rodinny-dom-bytca

Predaj: Rodinny dom Bytca

Kéd: 2231078

Floor area: 136 m?
Total land area: 656 m?
Type: 4 - rooms

b TS

Price: info in the office

Popis:

Realitna kancelaria RED ponuka na predaj novostavbu 4 izbového rodinného domu rieSeného ako bungalov

v meste Byt¢a. Dom bude osadeny na rovinatom teréne o vymere parcely 662m2, k tomu eSte 1/3 podiel na
pristupovej ceste, ktora ma vymeru 153m2. Dom sa predava v stadiu holodom, ¢o ponuUka dokoncenie interiéru
podla vlastnych predstav a moznosti. Dom bude so Sikmou strechou, vid obrazky z vizualizacie. Dokoncenie

v roku 2025. Rodinny dom : 4 izbovy s dvoma klpelfiami a hostovskym WC, alebo so Satnikom pri spalni,
kipelfiou a hostovskym WC Uzitkové plocha interiéru mé vymeru 121,5m2 Pristre$ok pre dve autd a skladovy
priestor pre zdhradnu techniku, bicykle ... Plocha pozemku 662m2 Hruba stavba domu obsahuje : Zakladové
beténové konstrukcie vratene uzemnenia a lezatych rozvodov ZTI Obvodové nosné a vnutorné prieckové murivo
z tehly Porotherm, beténové konstrukcie, hydroizoldcia z modifikovanych asfaltovych pasov Vaznikovy dreveny
krov, streSna hydroizola¢na félia, fukana tepelna izolacia v hribke min. 40cm Holodom obsahuje :
Elektroinstalacia vratane dodavky vypinacov, zdsuviek, svetelné vyvody ukoncené objimkou, predpriprava na
fotovoltické panely Okenné a dverné vyplne v obvodovych stenach hlinikové so sklom, so zakladacim panelom
Purenit s montéaznymi paskami Interiérova instalacia ZTl, vyvody na vodovodné batérie ukoncené zatkami
Podlahové teplovodné vykurovanie, zdroj tepla na vykurovanie a ohrev TUV s predpripravou na osadenie
tepelného Cerpadla Dvojvrstvové interiérové omietky, SD stropy, jednovrstvovy néter interiéru bielym naterom
Zateplenie fasddy domu EPS v hriubke 200mm, fasadna omietka v bielej farbe, predpriprava na montaz
dekorac¢ného obkladu fasddy Predpriprava rozvodnych potrubi pre rekuperaciu ukonéené pod stropom Spevnené
Strkodrtové plochy terasy a parkovacieho pristresku a pred vstupom do RD RD pripojeny na inzinierske site,
splaskovu kanalizéciu ( nie Zumpa ), elektrickd pripojka vratane elektromernej skrinky a vodomeru
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